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[bookmark: _Toc456006493]1前言
本用户手册以文字形式对崩塌滑坡泥石流调查数据采集系统进行精确描述，详细介绍了各个功能模块的功能和使用方法，以便用户能够快速操作和使用。
编写本用户手册的目的在于为软件操作人员提供使用依据，为以后的修改、 维护和升级提供条件。
本说明书的预期读者包括：软件使用人员、软件维护人员、技术管理人员、执行软件质量保证计划的专门人员。
QQ群技术支持：225708881 (加群必须注明：单位和姓名)
开发单位： 中国地质调查局地质环境监测院
通讯地址： 北京市海淀区大慧寺20号
联系电话：(010)62131490
[bookmark: _GoBack]网    址： http://www.cigem.gov.cn/
电子邮箱：513872694@qq.com
合作研发单位：西安瑞特森信息科技有限公司
通讯地址：西安市高新区高新路86号
联系电话：（029）88441400
网    址： http://www.ruitesen.com
[bookmark: _Toc444498837]电子邮箱：21861950@qq.com
[bookmark: _Toc456006494]2 系统概述
全国崩塌滑坡泥石流调查数据采集系统是以全国县（市）行政区划为调查基本单位，以1:5万或精度更高比例尺的遥感影像或地形图为调查基础，为快速实现地质灾害严重区崩塌、滑坡和泥石流灾害详细调查数据采集及成果统计等主要业务需求而开发的一套专用系统软件。
此系统由桌面端数据处理系统和移动端数据采集系统两部分共同组成。桌面端完成前期图幅数据准备工作、后期野外调查数据的回收和转换等处理工作；移动端则用于外业调查，主要是对调查区域进行实地调查，录入调查表格，进行实体勾绘，拍摄实地照片等。
[image: C:\Users\rts\AppData\Roaming\Tencent\Users\1494503369\QQ\WinTemp\RichOle\3E7UE7(4NW33%TKAT6NX]~A.png]

2.1 系统结构图
[bookmark: _Toc444498838][bookmark: _Toc456006495]2.1 调查主要任务
1、开展地质环境条件调查，对专门工程地质点的工程地质特性进行详细描述；
2、对已发生的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点进行调查，了解其分布范围、规模、结构特征、影响因素和诱发因素等，评估复活性及危险性；
3、对于潜在的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患点进行调查，并对其危险性和危害性进行评价；
4、地质灾害信息实现空间位置、属性因子数字化。
[bookmark: _Toc444498839][bookmark: _Toc456006496]2.2 调查范围与内容
[bookmark: _Toc444498840][bookmark: _Toc456006497]2.2.1 调查范围
县级行政范围内所有的专门工程地质点、滑坡崩塌和泥石流灾害。
[bookmark: _Toc444498841][bookmark: _Toc456006498]2.2.2 调查内容
1、专门工程地质点调查，对地形地貌、地质构造、岩（土）体工程地质、地表水与地下水、环境因素以及人类活动等工程地质特性进行详细描述，并做好沿途观测与描述；
2、滑坡灾害调查，对滑坡区、滑坡体、滑坡成因、滑坡危害等对象分别进行详细调查，并进行点线面相结合的实体勾绘；
3、崩塌灾害调查，对危岩体、崩塌堆积体等对象进行现场调查，并进行点线面相结合的实体勾绘；
4、泥石流灾害调查，对地质条件、泥石流特性、诱发因素、危害性等对象进行现场调查，并进行泥石流综合评判，进行点线面相结合的实体勾绘。
[bookmark: _Toc444498842]
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[bookmark: _Toc456006499]3 系统特点
· [bookmark: _Toc444498843]实时、准确、高效进行定位与导航
系统使用北斗/GPS卫星定位技术，并以配准后的遥感图像或扫描地形图作为电子底图，在其上显示调查人员的现时位置和轨迹，有效提高了野外定位的精度和效率。
· [bookmark: _Toc444498844]随时随地使用GIS资源和功能服务
在地质灾害调查数据采集过程中，随时可使用离线地图，并使用GIS系统的各类功能服务，外业工作方便快捷，提高了外业工作的效率和准确性。
· [bookmark: _Toc444498845]替代了纸质工作流、代替纸质地图
系统实现了全程工作的无纸化作业，实现了遥感数据和矢量数据的叠加，并直接将其作为底图使用，无需再打印纸质地形图、遥感图像。系统内嵌地质灾害调查的全套表格，卡片和图表，并可有效扩展，完全实现了无纸化办公。
· [bookmark: _Toc444498846]快速的数据采集流程
利用移动设备和嵌入式GIS系统，内嵌地质灾害调查的数据表格（各项调查因子），可在野外快速选择、填写各项调查数据，并进行调查数据之间的逻辑关系检查，确保野外调查的精度和效率。同时，调查设备拍摄的照片能与地质灾害点信息自动关联，省去了人工匹配的麻烦，卡片内容也可随时打印输出。
· [bookmark: _Toc444498847]满足全套工作流程，符合调查人员习惯
系统功能满足全套外业调查工作流程：导航定位、调查表填写、实体勾绘、工作小结、工作量统计等工作均可用本系统完成。另外，系统严格按照地质灾害调查业务流程进行设计，符合一线工作人员的习惯。
· [bookmark: _Toc444498848]高质量的调查成果
自动电子存档，随时检核，大大减少了复测的工作和风险； 随时备份原始数据，避免了因各种问题带来的数据丢失几率；另外系统提供了标准化的数据转换功能，输出的数据可直接进入标准数据库。
· [bookmark: _Toc444498849]数据加密操作，确保数据安全
系统通过桌面端数据处理软件，将测绘局的矢量和栅格等基础数据类型制作成保密格式，加载到移动端调查系统，可确保数据的安全性和保密性。
· [bookmark: _Toc444498850]轨迹记录，确保调查过程真实可靠
采用卫星定位，可以有效监测调查人员是否到过现地，通过轨迹记录功能，可以显示野外调查人员走过的轨迹，确保调查数据的真实性和可靠性。
[bookmark: _Toc444498851]
[bookmark: _Toc456006500]4 系统安装
[bookmark: _Toc444498852][bookmark: _Toc456006501]4.1 桌面端
点击崩塌滑坡泥石流调查数据采集系统软件桌面端安装包,点击确定按钮,打开许可协议窗体。
[image: C:\Users\rts\AppData\Roaming\Tencent\Users\1494503369\QQ\WinTemp\RichOle\@MR_N4L7BYTV~6WR`Q4EB51.png]
图4. 1 许可协议
选择我同意此协议，继续点击下一步按钮，打开选择安装路径窗体。
[image: ]
图4. 2 选择安装路径
可以默认安装到系统盘，也可以更改安装路径。一直点击下一步按钮，直到准备安装窗体。
[image: ]
图4.3 准备安装
开始软件安装。
[image: ]
图4. 4 开始安装
    软件安装完成之后，如图所示。
[image: ]
图4. 5 安装完成
[bookmark: _Toc444498853][bookmark: _Toc456006502]4.2 移动端
将崩塌滑坡泥石流调查数据采集系统软件移动端安装包拷贝至平板设备内置内存或内存卡内。
点击安装包，开始软件安装。
[image: ]  [image: ]
4.6 软件安装                          4.7 正在安装
软件安装完成之后，系统提示安装完成。
[image: ]
4.8 安装完成
安装完毕，即可打开软件。
[bookmark: _Toc444498854][bookmark: _Toc456006503]5 硬件环境
[bookmark: _Toc444498855][bookmark: _Toc456006504]5.1 桌面端
操作系统：windows7及以上
CPU速度：2.2GHz双核或更高
处理器：英特尔酷睿双核、奔腾4或至强处理器
内存：2GB或更高
显示属性：24位颜色深度
屏幕分辨率：推荐在标准尺寸（96dpi）下使用1024×768或更高
视频/图形适配器：具有24位处理能力的图形加速器，显卡必须能够兼容OpenGL2.0或更高版本，显存至少为128MB，推荐使用512MB或更大的显存。
[bookmark: _Toc444498856][bookmark: _Toc456006505]5.2 移动端
操作系统：Andriod 4.2
处理器： 四核1.5GHz Cortex A7
显示屏：7.0英寸 分辨率1024×600
系统内存：2GB RAM
存储容量：16GB ROM，支持扩展最大32GB microSD（TF）卡
摄像头：前置800万像素
[bookmark: _Toc444498857]
[bookmark: _Toc456006506]6 系统目录说明
[bookmark: _Toc444498858][bookmark: _Toc456006507]6.1 桌面端
桌面端系统文件保存位置：安装目录\数据目录
新建数据：在电脑里程序安装目录下找到\崩滑流调查数据采集系统\数据目录\新建数据文件夹并打开，找到以图幅名称命名的文件夹，即为通过桌面端系统新建图幅数据功能创建的图幅数据，可以拷贝或通过桌面端直接下发至移动端设备（平板电脑）存储根目录下\地灾调查\地图数据\调查工程下。
导入数据：在电脑里程序安装目录下找到\崩滑流调查数据采集系统\数据目录\导入数据文件夹并打开，可以找到以图幅名称命名的文件夹，即为通过桌面端系统回收的数据。
合并数据：在电脑里程序安装目录下找到\崩滑流调查数据采集系统\数据目录\合并数据文件夹并打开，可以找到以图幅名称命名的文件夹，即为通过桌面端系统合并后的数据。
已转换数据：在电脑里程序安装目录下找到\崩滑流调查数据采集系统\数据目录\已转换数据文件夹并打开，找到以图幅名称命名的文件夹，即为通过桌面端系统数据转换导出功能导出的调查成果，包括调查矢量数据、调查数据库、轨迹矢量图和照片数据等。
[bookmark: _Toc444498859][bookmark: _Toc456006508]6.2 移动端
移动端系统文件保存位置：存储根目录下\地灾调查
调查图幅数据：在移动端设备（平板电脑）存储根目录下逐级打开\地灾调查\地图数据\调查工程文件夹，可以将新建图幅数据文件夹放入此文件夹，开始调查；当调查工作结束后，可以将本文件夹下已调查图幅数据文件夹拷贝至电脑中，进行处理。
轨迹记录：在移动端设备（平板电脑）存储根目录下逐级打开\地灾调查\地图数据\调查工程文件夹，找到以图幅名称命名的文件夹并打开，里面的轨迹文件夹保存的就是该图幅调查的所有轨迹记录文件。
照片数据：在移动端设备（平板电脑）存储根目录下逐级打开\地灾调查\地图数据\调查工程文件夹，找到以图幅名称命名的文件夹并打开，里面的照片数据文件夹保存的就是该图幅调查的所有拍摄照片。
[bookmark: _Toc444498860][bookmark: _Toc456006509]7 系统操作流程图


7.1 系统操作流程图
[bookmark: _Toc444498861]
[bookmark: _Toc456006510]8 系统操作步骤
第一步：使用崩塌滑坡泥石流调查数据采集系统桌面端创建图幅数据；
第二步：打开已创建图幅数据，修改基本信息和图层数据；
第三步：打开电脑将创建的图幅数据拷贝到移动端固定数据目录；在电脑里程序安装目录下找到\崩滑流调查数据采集系统\数据目录\新建数据文件夹并打开，找到以图幅名称命名的文件夹，即为通过桌面端系统新建图幅数据功能创建的图幅数据，拷贝或通过桌面端直接下发至移动端设备（平板电脑）存储根目录下\地灾调查\地图数据\调查工程下。
第四步：打开崩塌滑坡泥石流调查数据采集系统移动端软件，点击需要调查的图幅名文件，进入野外调查。
第五步：使用软件中的当前位置功能定到当前所在位置。注意确保当前 GPS 有信号，并且设置了正确的参数；打开轨迹记录功能；
第六步：使用软件中的新建功能创建地质灾害调查点，填写灾害名称、野外编号、地理位置等基础信息。
第七步：进入调查表填写界面，进行外业详细调查，并进行现地拍照。
第八步：进入实体勾绘界面进行点线面采集，绘制观测点、灾害线、灾害面，并填写属性；同时对绘制的点线面进行矢量图形编辑和数据修改；
第九步：对该灾害点的调查表和实体勾绘矢量数据进行检查，检查数据是否有缺漏和错误。
第十步：使用返回键，返回地图主界面，寻找下一个调查地点进行采集工作。重复以上操作直到完成此次调查任务。
第十一步：填写工作小结。
第十二步：将移动设备根目录\地灾调查\地图数据\调查工程目录下的已调查图幅文件拷贝到电脑合适的位置。
第十三步：通过桌面端系统数据转换功能输出所有调查成果。
[bookmark: _Toc444498862][bookmark: _Toc456006511]9 系统整体界面
[bookmark: _Toc444498863][bookmark: _Toc456006512]9.1 桌面端界面
[image: C:\Users\rts\AppData\Roaming\Tencent\Users\1494503369\QQ\WinTemp\RichOle\KAGLK$~GF2H6SW}M@AVPNCF.png]

9.1 桌面端启动界面
安装完桌面端系统后，在电脑桌面上有一个快捷方式，打开此快捷方式，进入系统。进入系统后界面如下图所示：
[image: ]
9.2 桌面端界面
桌面端有五个功能：新建图幅数据、打开图幅数据、调查数据转换、调查数据合并数据覆盖更新。
[bookmark: _Toc444498864][bookmark: _Toc456006513]9.2 移动端界面
[image: E:\JOB\桌面\360手机助手截图0801_11_53_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_09_17_01.png]
9.3 APP图标                            9.4移动端界面
安装完移动端系统后，在移动设备界面上有一个图标：地灾调查，打开此图标，进入系统。进入系统后，系统进入界面如上图所示，这里列出了从桌面端下发的图幅数据。
[bookmark: _Toc444498865][bookmark: _Toc456006514]9.2.1 地图主界面
地图主界面包括三个部分：分别是菜单、工具和地图信息浏览区。如下图所示：
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_09_25_01.png]
9.5地图主界面
[bookmark: _Toc444498866][bookmark: _Toc456006515]9.2.2 调查表填写界面
调查表填写界面分为三个部分：分别为表格菜单、照片管理和调查表浏览/编辑区域。如下图所示：
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_09_40_01.png]
9.6调查表填写
[bookmark: _Toc444498867][bookmark: _Toc456006516]9.2.3 实体勾绘界面
实体勾绘界面分为三个部分：分别为菜单、编辑工具和点线面矢量数据浏览/编辑区域。如下图所示：
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_09_45_01.png]
9.7实体勾绘
[bookmark: _Toc444498868]
[bookmark: _Toc456006517]10 系统功能
[bookmark: _Toc444498869][bookmark: _Toc456006518]10.1 桌面端
此系统由桌面端数据处理系统和移动端数据采集系统共同组成。桌面端主要承担前期的外业调查图幅数据准备工作和外业调查成果数据导出工作。
[bookmark: _Toc444498870][bookmark: _Toc456006519]10.1.1 新建图幅数据
打开崩塌滑坡泥石流调查数据采集系统桌面端，如图10.1所示。
[image: ]
图10.1桌面端界面
点击【新建图幅数据】，打开如图10.2所示界面，完成移动端外业调查数据准备工作。
[image: ]
图10.2新建图幅数据界面
第一、录入基本信息，其中【图幅名称】、【图幅编号】和【项目名称】是必填项。
根据调查区域范围输入左上角经、纬度，右下角经纬度，在调查区域范围下侧选择要下载的离线地图类型，在创建图幅数据时会根据输入的经纬度范围下载相应地区的离线地图，如图10.3所示。
[image: ] 
图10.3录入基本信息
第二、加载需要导入的测绘局基础数据，包括测绘局及其他数据生产部门生产的标准的4D数据产品，如DEM、DOM、DRG数据。点击[image: C:\Users\rts\AppData\Roaming\Tencent\Users\1494503369\QQ\WinTemp\RichOle\IVJR76}39}_@A52K2AGJ0]R.png]按钮，选择数据源目录即可自动读取数据，用户可以根据需要勾选自己需要的数据项，如图10.4所示。
[image: ]
图10.4 加载测绘局基础4D数据
第三、根据需要，添加事先准备的一些影像栅格或矢量数据。点击“添加数据”按钮，选择存放数据的文件夹，选择要添加的数据，点击DEM按钮，可加载其他来源的DEM数据，主要是*.mat，*.tif，*.tiff格式，暂不支持其他格式如图10.5所示。
[image: ]
图10.5加载其他栅格和矢量数据
最后，在上述步骤完成后，点击“创建图幅数据”按钮，开始创建数据文件夹，图幅数据创建完成后，可选择直接跳转至新建的图幅数据路径，如图10.6所示。
[image: ]
图10.6地图数据存储路径
创建完成后，在电脑里程序安装目录下找到\崩滑流调查数据采集系统\数据目录\新建数据文件夹并打开，找到以图幅名称命名的文件夹，即为通过桌面端系统新建图幅数据功能创建的图幅数据，可以拷贝至移动端设备（平板电脑）存储根目录下\地灾调查\地图数据\调查工程下。
所有要用作底图的影像数据（包括DEM数据）或者矢量数据的坐标系统必须为：
（1）CGCS2000下的平面坐标系统，
（2）分带为6度分带，
（3）不带带号，
如图所示：
[image: ]
图10.7数据坐标系统
[bookmark: _Toc444498871][bookmark: _Toc456006520]10.1.2 打开图幅数据
在主界面中点击【打开图幅数据】按钮，进入新建图幅数据管理界面，在左侧图幅数据列表中，单击需要浏览或编辑的图幅数据，就可右侧浏览到该图幅数据的基本信息和数据情况；并可对基本信息和数据进行增删改查等编辑处理。
[image: ]
图10.8打开图幅数据界面
[bookmark: _Toc456006521]10.1.3 图幅数据下发
将PAD和电脑连接，在PAD端打开地灾调查软件，自动开始连接。
在打开图幅数据界面，点击右下角的数据导出至PDA，系统自动识别平板的图幅数据要存放的路径，如图所示。
[image: ]
图10.9数据下发路径
点击确定按钮，即可将数据下发至PAD端。
部分903S连接电脑后，不能直接连接的时候，可以通过打开USB存储设备的模式进行连接，操作如图所示。
[image: ]  [image: C:\Users\rts\Desktop\截屏\地灾软件\360手机助手截图0711_09_48_01.png]
图10.10打开USB存储模式
[bookmark: _Toc444498872][bookmark: _Toc456006522]10.1.4 调查数据转换
在主界面点击【数据转换】功能，选择需要进行数据转换处理的已调查图幅数据，系统将自动罗列出选中目录下外业采集的数据，通过筛选功能选择需要进行转换处理的数据，点击【转换】按钮，就可一键转换并导出.shp矢量数据、.mdb数据库、轨迹矢量图和照片等。
[image: ]
图10.11调查数据转换界面
数据转换完成后，存放于程序安装目录\崩滑流调查数据采集系统\数据目录\已转换数据文件夹中。
[bookmark: _Toc456006523]10.1.5 调查数据回收
将PAD与电脑连接后，在桌面端软件中打开工程合并窗体，如图所示。
[image: ]
图10.12导入或合并项目界面
在Andriod现有项目框中，勾选要回收的项目，点击回收所选项目按钮，即可将数据回收至电脑端。
数据回收完成后，存放于程序安装目录\崩滑流调查数据采集系统\数据目录\导入数据文件夹中。
回收的数据文件夹名称中会加上编码，以区分同一图幅在不同PAD上调查后回收到一起进行合并。
[bookmark: _Toc444498873][bookmark: _Toc456006524]10.1.6 工程合并
调查数据回收后，会自动显示在待合并项目框中。
如果调查数据是通过其他方式导出至电脑端，可以将该图幅数据手动复制到导入数据文件夹中，或者通过点击窗体顶部的“添加项目”按钮，添加需要合并的工程文件。
选择需要合并的工程文件，点击“合并项目”，开始进行工程合并，待合并完成之后系统会出现提醒询问对话框“是否打开合并结果所在项目？”。
合并之后的文件会在软件安装路径下自动生成一个“合并数据”的文件夹。
[bookmark: _Toc456006525]10.1.7 覆盖更新
点击覆盖更新，弹出覆盖更新窗体，如图所示。
[image: ]
图10.13覆盖更新
可使用已新建的项目、已回收的项目、已合并项目对PAD端的图幅数据进行更新。
更新前需要将已回收或者已合并的项目数据文件夹名称改成与PAD端图幅数据文件夹名称相同，才可以对PAD端数据进行覆盖更新。
[bookmark: _Toc444498874][bookmark: _Toc456006526]10.2 移动端
此系统由桌面端数据处理系统和移动端数据采集系统共同组成。移动端主要用于外业调查，主要对调查区域进行实地调查，录入调查表格，进行实体勾绘，拍摄实地照片等。
[bookmark: _Toc444498875][bookmark: _Toc456006527]10.2.1 系统主界面
安装完移动端系统后，在移动设备界面上有一个快捷方式：地灾调查，打开此快捷方式，进入系统主界面。如下图所示：
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\360手机助手截图0717_13_15_01.png]
图10.14系统主界面
打开系统主界面后，如果图幅数据列表为空，如上图所示，则需要通过桌面端系统制作图幅数据并复制或下发至移动端设备（平板电脑）存储根目录下\地灾调查\地图数据\调查工程下。
数据导入到移动端后，系统主界面如下：
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_10_31_01.png]
图10.15正常的系统主界面
[bookmark: _Toc444498876][bookmark: _Toc456006528]10.2.2 地图主界面
地图主界面主要包括地图浏览、导航定位、轨迹记录、图层控制、创建灾害点、工具、灾害管理、系统设置、属性查询、离线地图下载等功能，地图主界面如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_10_33_01.png]
图10.16地图界面
[bookmark: _Toc444498877]10.2.2.1 地图浏览
地图常见的操作有平移、缩放、全图、定位到当前位置、属性查询等；
1、 单指拖动实现地图的平移；
2、 两指夹捏实现地图的缩放，另外点击屏幕右下角[image: E:\JOB\桌面\1.png]按钮也可实现地图的缩放；
3、 点击屏幕左下角[image: C:\Users\Administrator\Desktop\地质灾害调查图标\主界面按钮 - 副本\full1.png]图标，实现地图的全图操作；
4、 点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\地质灾害调查图标\主界面按钮 - 副本\myposition1.png]按钮，实现将地图视图的中心定位到当前位置。
5、 在地图主界面点击选择已创建的灾害点，弹出如图所示的对话框。
[image: ]
图10.17灾害调查点基本对话框
【基本信息】查看该灾害调查点的基本信息；
【调查表填写】进入所选择地质灾害调查点的调查表填写界面；
【实体勾绘】进入所选择地质灾害调查点的实体勾绘界面；
【删除】对选择的地质灾害调查点进行删除操作。
【移动灾害点】移动灾害点的位置。点击[image: ]按钮，用手写笔拖动灾害点至正确位置，如图所示。释放手写笔后，屏幕右侧会出现[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]工具，点击该工具，结束移动灾害点操作。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_10_46_01.png]
图10.18移动灾害调查点
6、 属性查询，在地图主界面点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\info_down.png]工具，在图上点击要查询属性的其他图像中的矢量图层数据，弹出图层属性窗体，如图所示，如果点击的位置有多个矢量图层，可以在图层名称一栏中进行切换。 
[image: ]  [image: ]
图10.19 属性查询                     图10.20图层切换
[bookmark: _Toc444498878]10.2.2.2 创建灾害点
[image: ] 
图10.21地图主界面主要菜单
当进入调查工作时，在地图主界面中点击【新建】按钮，弹出灾害点选择菜单，选择菜单后，在地图上该灾害点所发生的准备位置上点击，或者点击十字画点[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\szhd.png]按钮，即可创建灾害点。以滑坡为例，详细介绍新建流程。
 [image: C:\Users\rts\Desktop\截屏\地灾软件\360手机助手截图0711_10_33_01.png]
图10.22新建灾害调查点
（1）在如图10.22所示地图主界面点击【新建】，在弹出的选项中选择【滑坡】，界面如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_11_07_01.png]
图10.23新建滑坡调查点
（2）然后在地图上点击所要创建灾害点的准确位置，也可以移动地图，使屏幕中间的十字丝与新建地质点的位置重叠，点击屏幕右侧的十字画点[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\szhd.png]按钮，弹出如图所示新建滑坡点对话框；
[image: D:\Users\Rowling\AppData\Roaming\Tencent\Users\21861950\QQ\WinTemp\RichOle\$XL~ECZ6CGZM5]7XTLZ`BK0.png]
图10.24新建灾害调查点信息
（3）在新建滑坡点对话框中，填写该滑坡灾害的滑坡名称、野外编号和地理位置，点击【确定】，该滑坡灾害点创建完成。经纬度信息由系统自动获取。操作完成后我们可以直接关闭对话框，也可直接进入【调查表填写】界面或【实体勾绘】界面进行相应的操作。
[image: D:\Users\Rowling\AppData\Roaming\Tencent\Users\21861950\QQ\WinTemp\RichOle\92S%9)9_8FQ8HUY_OMK~J{C.png]
图10.25新建灾害调查点
[bookmark: _Toc444498879]10.2.2.3 定位导航
系统开启定位后，在设备所处的当前位置出现箭头图标，并在地图主界面上显示当前位置的大地坐标和经纬度信息。
在地图界面中点击【导航】按钮，弹出【取点导航】和【坐标导航】两种导航方式。
【取点导航】是在当前地图上进行点选作为终点进行导航，此功能适用于用户能明确目的地的地图位置时，可迅速进入导航模式；
【坐标导航】是通过手动输入经纬度坐标来设定终点进行导航，此功能适用于用户明确目的地的经纬度坐标。
[image: ]
图10.26导航
[bookmark: _Toc444498880]10.2.2.4 轨迹记录
地图主界面[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\guijijilu1.png]为轨迹记录工具，点击后，图标变成红色[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\press_guiji.png]，即开始记录轨迹；再点击则关闭记录轨迹。
[bookmark: _Toc444498881]10.2.2.5 图层控制
在地图主界面上点击[image: ]图层控制图标，弹出如图所示图层控制对话框，可以看到图层列表；通过点击图层列表中每个图层右侧的开关按钮，就可以实现图层的显示与关闭。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_11_12_01.png]
图10.27 图层控制
在图层控制界面中，【其他图像】是一个包容栅格和矢量数据的图层组合，用来管理测绘局基础数据之外的其他数据。点击【其他图像】，弹出如图所示界面，可以通过全选、不选以及各图层的开关按钮来实现图层的打开和关闭。
[image: ]
图10.28其他图层管理
在如图10.28所示的图层列表中点击任意矢量图层，可以对图层的可视化属性进行设置，如图所示。
[image: ]
图10.29图层设置
【显示级别】控制图层在多大比例尺下可见；
【图层颜色】设置图层的显示颜色；
【图层线宽】设置线图层要素的线宽或面图层要素边界的线宽；
【标注设置】可选择该图层众多属性的一个字段作为标注字段，在地图上显示；
【标注字号】设置地图上显示标注属性值字号大小；
【标注显示】用于控制标注的显示/不显示。
[bookmark: _Toc444498882]10.2.2.6 工具
【距离测量】
在地图主界面中点击【工具】按钮，弹出工具选择菜单，点击选择菜单的距离测量，然后在图上拾取两点，就可以测算两点间距离，该工具也可以量算多点间形成折线的距离，如图所示，点击屏幕右侧的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]工具，结束距离量算操作，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\clearscreen.png]清除屏幕上图形，可以继续进行距离量算操作；
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_11_14_01.png]
图10.30距离量算
【面积测量】
在地图主界面中点击【工具】按钮，弹出工具选择菜单，点击选择菜单的面积测量，在图上勾绘多边形，就可以测算起点和终点间各点共同形成的多边形面积，如图所示，点击屏幕右侧的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]工具，结束距离量算操作，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\clearscreen.png]清除屏幕上图形，可以继续进行距离量算操作；
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_11_17_01.png]
图10.31面积量算
【坐标高程信息获取】
在地图主界面中点击【工具】按钮，弹出工具选择菜单，点击选择菜单的坐标量算，然后在图上拾取点，实现该点横纵坐标及高程的查询，如图所示，点击屏幕右侧的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]工具，结束坐标量算操作，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\clearscreen.png]清除屏幕上图形，可以继续进行坐标量算操作；
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_47_01.png]
图10.32坐标量算
【方位量算】
  在地图主界面中点击【工具】按钮，弹出工具选择菜单，点击选择菜单的方位量算，然后在图上绘制线段，计算该线段的方位角，如图所示，点击屏幕右侧的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]工具，结束坐标量算操作，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\clearscreen.png]清除屏幕上图形，可以继续进行方位量算操作。
[bookmark: _Toc444498883]10.2.2.7 灾害管理
【工作小结】
在地图主界面中点击【管理】按钮，弹出管理选择菜单，点击选择菜单的工作小结，进入如图所示的工作小结管理界面。在该界面可以实现工作小结数据的增删改查。
【新增】实现工作小结的创建；
【浏览/编辑】实现工作小结的浏览与编辑；
【删除】实现工作小号的删除操作。
[image: ]   [image: ]
图10.33工作小结管理                    图10.34工作小结编辑
    【调查点管理】
在地图主界面中点击【管理】按钮，弹出管理选择菜单，点击选择菜单的管理菜单，进入灾害管理界面。在该界面点击[image: ]按键，可以根据灾害点类别查询调查记录，如图所示。
[image: ]   [image: ]
    图10.35灾害点管理界面                 图10.36选择灾害点类型
另外，界面上有四个菜单，为定位、调查表填写、实体勾绘、删除功能，分别是对选择的地质灾害调查点进行相应的操作。
【定位】在地图主界面上定位到选择的地质灾害调查点；
【调查表填写】进入所选择地质灾害调查点的调查表填写界面；
【实体勾绘】进入所选择地质灾害调查点的实体勾绘界面；
【删除】对选择的地质灾害调查点进行删除操作。
点击地灾调查管理界面右上角统计按钮[image: ]，进入如图所示查询统计界面。
[image: ]
图10.37 统计查询
【全部统计】是该图幅下的全部调查记录统计汇总；
【统计查询】通过设置时间段来查询该时间段的调查记录统计数据。
[bookmark: _Toc444498884]10.2.2.8 离线地图下载
在地图界面中，点击离线地图下载工具，弹出离线地图下载界面。如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_48_01.png]
图10.38离线地图下载
下载区域：默认自动读取在桌面端制作项目包时转换的地图的范围，可以手动修改。
地图类型：用户可以根据需要选择要下载的离线地图类型。 
计算大小：根据下载范围，抽样估算设置的下载范围离线地图的数据量。
直接下载：直接开始下载离线地图。
[bookmark: _Toc444498885]10.2.2.9 系统设置
在地图主界面，点击[image: ]图标，进入到如图所示【系统设置】界面，在该界面可对轨迹采样、坐标参数、单位及图层模式进行设置。
[image: C:\Users\rts\Desktop\截屏\地灾软件\360手机助手截图0711_10_43_01.png]
图10.39系统设置
轨迹采样方式有时间和距离两种，通过采样率可以设置采样间隔。
坐标参数中DX、DY、DZ三参数是GPS采样点与地图投影坐标的转换参数，不同地区的三参数数值是不同的；每一组参数只能适用于大约二十公里范围内，超出适用范围需要更换新参数，否则会导致位置不准确。
面积单位和长度单位主要与实体勾绘中线图形的长度和面图形的面积有关，已根据要求默认设置为平方米和米，不需要再设置。
[bookmark: _Toc444498886][bookmark: _Toc456006529]10.2.3 调查表填写
    在新建灾害点录入基本信息后，直接点击调查表填写，或者在地图界面点击灾害点，在弹出的基本操作框中选择填写调查表，即可进入调查表填写界面，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\截屏\地灾软件\360手机助手截图0711_10_50_01.png]
图10.40调查表填写
（1） 在调查表填写界面中，点击[image: ]，即可回到地图主界面；点击标题可以跳转到实体勾绘界面。
（2） 调查表填写界面默认为浏览状态，当需要进行调查表填写操作时，点击[image: ]按钮，即进入编辑状态；当数据填写完毕后，点击[image: D:\Users\Rowling\AppData\Roaming\Tencent\Users\21861950\QQ\WinTemp\RichOle\MJ39(3NBC}2T_1]J`8IOR21.png]保存数据。
（3） 点击描述性因子右侧的[image: ]，可弹出该因子填写时的提示信息，如图所示。
[image: ]
图10.41提示信息
    点击右上角的关闭按钮，可将其关闭。
（4） 点击[image: ]按钮，进入拍照界面，拍摄照片完成后，弹出如图所示相片描述信息对话框，填写镜向、相片描述等信息后确定保存。
[image: ]
图10.42相片描述对话框
如果拍照时没有定位，需要手动输入经纬度坐标。
（5） 在调查表填写界面点击【照片管理】，进行照片的浏览、查看、信息修改与删除操作；
【查看/修改信息】选择照片，点击查看/修改信息按钮；
【删除】选择照片按住不动，弹出删除对话框，进行删除操作。
[bookmark: _Toc456006530]10.2.4 属性复制
用于整体复制某一灾害点已填写的属性值到新建的同类型灾害点。
点击已完成调查的灾害点，在基本对话框中点击[image: ]工具，点击新建的灾害点，选择填写调查表，进入表格填写界面，点击右上角的[image: ]工具，弹出属性复制字段选择界面，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\截屏\地灾软件\360手机助手截图0711_10_56_01.png]
图10.43属性复制
选择要复制的属性因子，默认全选，点击右上角的确定按钮，即可完成属性复制。
也可以针对某一属性因子进行复制，如表二中的某一项因子。如下图中红色框中部分。
[image: C:\Users\rts\Desktop\截屏\地灾软件\360手机助手截图0711_10_59_01.png]
图10.44单个因子复制
点击要复制项右侧的[image: ]工具，在新的灾害点相同因子右侧点击[image: ]工具，可弹出修改窗体，如图所示。
[image: ]
图10.45单个因子复制
默认全选，长按可弹出选择标尺，用户可移动标尺的首尾选择要复制的部分，点击确定按钮，完成复制。
[bookmark: _Toc444498887][bookmark: _Toc456006531]10.2.5 实体勾绘
进入实体勾绘界面有三种方式，在地图主界面上选择灾害点，通过地质灾害调查管理选择灾害点，从调查表填写界面中跳转三种方式。
进入实体勾绘界面后，地图视图会自动锁定所选择灾害调查点为中心，放大至1:2000比例尺。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_53_01.png]
图10.46实体勾绘界面
[bookmark: _Toc444498888]10.2.4.1 点要素创建和编辑
（1）在图10.41所示的实体勾绘界面下侧，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\select_point_up.png]按钮，在地图上点击要建点的准确位置，也可以移动地图，使屏幕中间的十字丝与新建点的位置重叠，点击屏幕右下侧的十字画点[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\szhd.png]按钮，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_53_02.png]
图10.47新建点
点击屏幕下方的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]工具，结束新建点操作，弹出如图所示的观测点信息对话框。点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\clearscreen.png]取消新建的点图形。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_54_01.png]
图10.48观测点基本信息
（2）基本信息填写完毕后，点击【调查表填写】按钮，进入观测点记录表中进行详细调查和填写。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_55_01.png]
图10.49观测点记录表
（3）填写完成观测点记录表后，点击[image: ]或返回键回到实体勾绘界面，观测点在地图界面上以[image: D:\Users\Rowling\AppData\Roaming\Tencent\Users\21861950\QQ\WinTemp\RichOle\C7H02}X$}YYT13VOH`1S8TX.png]显示。
（4）在实体勾绘界面下侧，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\pointup.png]按钮，设定当前编辑图层为点图层；然后，在地图上点击选中任一观测点，实体勾绘界面右侧点要素的编辑工具被激活，如图所示，实现功能如下：
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_55_02.png]
图10.50点要素编辑工具
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\nodemoveup.png]【节点移动】实现观测点位置的移动。移动节点后，点击下方的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]工具，结束移动节点操作。
[bookmark: _Toc444498889][image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\mapdeleteup.png]【图形删除】删除选中的观测点；
10.2.4.2 线要素创建和编辑
（1）在图10.47所示的实体勾绘界面下侧，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\select_line_up.png]按钮，使用手写笔在地图上准确位置点击或者使用十字画点工具画点的方式在地图上绘制线要素的第一个点，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_56_01.png]
图10.51绘制线要素第一个节点
可以看到在画的点周围有一个绿色的圆圈，该圆圈用于区别是流式画笔连续画点还是移动地图。
绘制多个图形节点后，界面下方出现如图所示工具。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_57_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_57_02.png]
图10.52线要素绘制                     10.53线信息编辑
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]【完成】，完成线状图形，弹出线信息对话框，填写属性，如图所示。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\clearscreen.png]【取消】，取消当前正在绘制的线状图形。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\point_chexiao.png]【撤销节点】，撤销当前正在绘制的线状图形的节点。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\point_huifu.png]【恢复节点】，恢复被撤销的节点。
如果在绘制线要素过程中，对所绘线要素不满意，则可以点击界面【撤销节点】按钮撤销部分节点继续绘制，或者点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\clearscreen.png]按钮重新绘制。
在绘制结束后，也可点选右侧工具栏的【图形撤销】和【图形恢复】来删除和恢复绘制的要素。
（2）在实体勾绘界面下侧，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\lineup.png]按钮，设定当前编辑图层为线图层；然后，在地图上点击选中任一线要素，实体勾绘界面右侧点要素的编辑工具被激活，如图10.37所示，实现功能如下：
 [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_15_58_01.png]
图10.54线要素编辑工具
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\enable_true_xb.png]【修边】修改选中的线状图形的边界。在实体勾绘界面下侧点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\lineup.png]按钮，设定当前编辑图层为线图层；然后，在地图上点击选中一个线要素，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\enable_true_xb.png]按钮，进入绘制图形状态绘制修边线，使新绘制的修边线与选中的线要素有两个交点，绘制完成后点击下方的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]，即完成选中线要素的修边。修边的效果如下图所示。
  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_00_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_00_02.png]
图10.55线要素修边
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\nodeaddup.png]【节点增加】在线要素中任意位置，插入节点。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\nodedeleteup.png]【节点删除】删除线要素中的任意节点；
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\nodemoveup.png]【节点移动】移动线要素中任意节点的位置；
[bookmark: _Toc444498890][image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\mapdeleteup.png]【图形删除】删除选中的线要素；
10.2.4.3 面要素创建和编辑
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_02_01.png]        [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_02_02.png] 
图10.56面要素绘制                          图10.57 面信息填写
（2）在实体勾绘界面下侧点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\ployup.png]按钮，设定当前编辑图层为面图层；然后，在地图上点击选中任一面要素，实体勾绘界面右侧点要素的编辑工具被激活，如图所示，实现功能如下：
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_04_01.png]
图10.58面要素编辑工具
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\divisionup.png]【图形分割】在实体勾绘界面下侧点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\ployup.png]按钮，设定当前编辑图层为面图层；然后，在地图上点击选中任一面要素，点击图形分割按钮，在地图上绘制一条贯穿当前被选中面要素的线要素，点击下方的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]，实现面要素的分割，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_05_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_05_02.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_05_03.png]
图10.59图形分割
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\combineup.png] 【图形合并】在实体勾绘界面下侧点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\ployup.png]按钮，设定当前编辑图层为面图层；然后，在地图上点击选中多个面要素，点击【图形合并】按钮，选择合并属性依附的图面，完成图形合并，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_07_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_07_02.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_07_03.png]
图10.60图形合并
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\publicsideup.png] 【公共边处理】在实体勾绘界面下侧点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\ployup.png]按钮，设定当前编辑图层为面图层；然后，在地图上点击选中一个或多个面要素，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\publicsideup.png]按钮，进入绘制面要素状态绘制一个面要素，使新绘制的面要素与选中的面要素有公共边，绘制完成后点击下方的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]，即完成新的面要素的绘制。公共边的绘制效果如下图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_08_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_09_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_09_02.png]
    图10.61公共边处理
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\enable_true_xb.png]【修边】修改选中的面状图形的边界。面状图形的修边包括两种情况：单个面状图形修边和两个图形的公共边的修边。
单个面状图形修边：在实体勾绘界面下侧点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\ployup.png]按钮，设定当前编辑图层为面图层；然后，在地图上点击选中一个面要素，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\enable_true_xb.png]按钮，进入绘制图形状态绘制修边线，使新绘制的修边线与选中的面要素有两个交点，绘制完成后点击下方的[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\toolsfinish.png]，即完成选中面要素的修边。修边的效果如下图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_12_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_12_02.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_12_03.png]
图10.62面要素修边
公共边修边：与单个面状图形修边的操作基本相同，处理对象为两个图形的公共边。修边的效果如下图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_14_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_15_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_15_02.png]
图10.63公共边修边
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\nodeaddup.png]【节点增加】在面要素中任意位置，插入节点。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\nodedeleteup.png]【节点删除】删除面要素中的任意节点；
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\nodemoveup.png]【节点移动】移动面要素中任意节点的位置；
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\mapdeleteup.png]【图形删除】删除选中的面要素；
[bookmark: _Toc444498891]10.2.4.4 节点捕捉
（1）在实体勾绘界面下侧点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\lineup.png]（或[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\ployup.png]）按钮，然后，在地图上点击选中一个或多个线（或面）要素。
（2）在实体勾绘界面下侧，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\select_line_up.png]（或[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\select_ploy_up.png]）按钮，下方会出现节点捕捉按钮[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\getnode.png]，点击节点捕捉按钮，点击选择的图形要素的节点，即可捕捉该节点。
捕捉一个节点之后，可以间隔一部分节点捕捉第二个节点，系统自动捕捉中间的节点。如果选择的图形要素是面状图形，则系统自动捕捉两个节点之间距离较短的那一条边。
捕捉节点按钮激活后，点击选择的图形节点以外的地方，是无法勾绘图形节点的，再次点击捕捉节点工具，
捕捉节点效果如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_23_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_24_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_24_02.png]
图10.65节点捕捉
[bookmark: _Toc444498892]10.2.4.5 属性编辑
在图10.37所示的实体勾绘界面下侧，点击[image: C:\Users\Administrator\Desktop\drawable-hdpi\drawable-hdpi\propertychangeup.png]按钮，在地图上点击要查看或编辑属性的任意图形要素，即可打开该图形要素的属性窗体。如果点击的位置有多个图层的图形要素，则弹出图层选择窗体，选择图层后，打开对应图层的图形要素的属性窗体，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_25_01.png]
图10.66选择图层
[bookmark: _Toc444498893]10.2.4.6 出图工具
点击实体勾绘界面上的出图工具，打开出图工具窗体，如图所示。
[image: ]
图10.67出图工具
主要包括平面图和剖面图两部分。
（1） 平面图
第一步：点击“截图”按钮，对当前屏幕进行截图，截图结果保存在“地灾系统截图文件夹”中。
第二步：打开妙笔生花软件，界面如图所示。
[image: C:\Users\pengshilei\Desktop\360手机助手截图0229_08_55_01.png]
图10.68出图工具
    点击图层工具[image: ] 在图层中通过导入照片工具，导入前面的截图，如图所示。
[image: C:\Users\pengshilei\Desktop\360手机助手截图0229_08_58_01.png]  [image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_29_01.png]
图10.69导入截图
然后使用画笔和颜色工具绘制示意图，效果如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_30_01.png]
图10.70绘制示意图
保存绘制的示意图，存储在妙笔生花软件的安装目录下。
第三步：点击平面图工具中的导入按钮，导入上一步保存的示意图结果，导入完成后，点击平面图工具中的查看按钮，可以查看导入的平面图，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_34_01.png]
图10.71查看平面图
（2） 剖面图
第一步：点击“地形线”按钮，在地图上绘制地形线，如图所示。
[image: C:\Users\rts\Desktop\360手机助手截图0510_16_27_01.png]
图10.72绘制地形线
绘制地形线时可以绘制折线段。
点击下方的确认按钮，弹出“设定剖面图绘制比例”窗体，如图所示。
[image: ]
图10.73设定剖面图绘制比例
按照提示设定横向和纵向比例尺，点击“确定”按钮，系统根据DEM数据生成剖面图，图片结果保存在“地灾系统截图文件夹”中。
第二步：在妙笔生花软件中导入上一步生成的剖面图。
第三步：导入格网，格网模板位于“地灾调查/系统文件/手绘图资源”中，并将格网置于顶层。长按图层可移动图层顺序。
第四步：使用画笔和颜色工具绘制示意图，并保存剖面图示意图。
第五步：点击剖面图工具中的导入按钮，导入上一步保存的示意图结果，导入完成后，点击查看按钮，可以查看导入的剖面图，如图所示。
[image: C:\Users\pengshilei\Desktop\360手机助手截图0229_09_28_01.png]
图10.74查看剖面图
说明：导入平面图和剖面图后，在调查项目下会自动生成手绘图文件夹，按照灾害点类型分别存储导入的平面图和剖面图。
[bookmark: _Toc456006532]10.2.6 其他图层
在地图界面，点击新建，选择其他图层，跳转至实体勾绘界面，其他点线面图层的新建与编辑与前面点、线、面要素的创建与编辑操作相同。
其他点、线、面图形属性填写时，相应的点、线、面类型字段会缓存已创建的点、线、面图形的点、线、面类型，供用户选择。
[bookmark: _Toc456006533]10.3 连接助手
点击桌面端的连接助手菜单，打开连接助手界面，如图所示。
[image: ]
图10.75连接助手
PAD和电脑连接后，连接助手可以直接读取PAD中的文件。
[bookmark: _Toc456006534]10.3.1 文件
（1）连接：用于手动连接PAD与桌面端系统。
（2）断开连接：断开PAD与桌面端系统的连接。
（3）文件管理：可以对读取的数据文件进行操作，如图所示。
[image: ]
图10.76连接助手数据操作
可以将图幅数据文件夹导出至电脑端。
[bookmark: _Toc456006535]10.3.2 工具
用以管理与系统进行连接的PAD型号，如图所示。
[image: ]
图10.77支持设备管理
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